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一、槪 述 


h 用 途 

本电子管测试仪是在电子通讯设备需要调整或进行维修时 
用来检查电子管好坏程度的试验器。本机可以测量小功率收® 
放大管的跨导、板流参数和管內眞空度、复合二极管的阴极放 
射电流、整流管的整流电流、稳压管的稳定电压及电压稳定 
度，也可检查电子管在加热状态时电极间有否短、断路。此 
外，可检查小电珠的好坏，还可以粗略地识別电子管杂音大小 
(这里所指杂音是电子管內部接触不良所产生的杂音）。本机只 
能判断电子管好坏，所测得的各参数値只能说明被测电子管的 
大体性质，不宜引为标准。本仪器适应在科硏单位、实验室、 
无线电机制造厂、电子仪器厂和商业网等地点使用。 

2. 技术性能和特点 

本仪器只测量电子管主要的靜态 参数： 板流与跨导。变频 
管的板流不测，只测振盪跨导。本机为携带式电子仪器，力求 
通用性强，体积小，结构紧凑，但欠缺的一点是不可能具备同 
电子管大型参数测试台一样完善的测试条件，因此，不能完全 
按照电子管各种出厂测试规范来测试。本机只能在同电子管厂 
测试规范等效的条件下测试各类型电子管的参数。根据制造厂 
设计的 各种类型的电子管测试卡片上所记载的数据与适用等级 
范围，卽可判断电子管的好坏程度。本仪器供应被测管的灯絲 



电源一律由交流供电。板极、第二栅极电源由整流:器整流输出 
分压后分別供应。被测管栅极偏压均用自偏压。供应被测管控 
制栅讯号的频率与供电电源频率相同。上述各电源均由88孔 
配电盘来配给被测管 各极。 此配电盘代替了一般的转換开关， 
为本机中枢控制机构。根据测试卡片上规定的孔全部插入插棒 
就构成了各种的测试电路和配电系统，在测试时这是极简便和 
安全的。 


二、技术参数 

1. 本仪器的使用环境条 件为： 

(1) 环境 溫度： +10° C -~ + 35° C ； 

(2) 相对 湿度： 溫度为20土 5° C 时不大于80 艿； 

(3) 大气 压力： 750士 30毫米水银柱。 

2. 测量被测管板极电流刻度的滿度値为3、7.5、15、30、 
了5、150毫安，允许 i 吳差应符合2级表的标准。 

3. 测量被测管互导刻度的滿度额定値为15、3、 7.5, 15 
毫安/伏，在滿度値100涔〜40艿部分允许谟差不大于2级表标 
准，在滿度40%〜25多部分允许 i 吳差不大于 2.5 级表的标准。 

4. 测量稳压管稳定电压刻度的滿度额定値为180伏，允许 
误差应符合2级表的标准。 

5. 本仪器测试电子管各参数的准确度为土5涔，卽本仪器 
与本厂同类型标准仪器在50赫同一电源供电的情况下测试电 
子管各項参数时比较，读数允许 误差均 不大于滿度额定値的 
轉。 


6. Af 1 电源非线性失眞不大于 5 多时供给各部分的电压= 

板极直流电压额定値为 .1 0、25、50、75、10 0、12 5 .J 50、200、 
250、275、 3(.)0 伏，允许 i 吳差士 2多（负载电流 10 mA 时)。 

第：：栅极直流电压额定値为50、75、 10 C , 125、150、200、 
250、2 了 5、3 0 0伏，允许 與差士 2 % (负载电流10 m A 时 ) 。 

灯絲交流电压额定値为 1.2 伏（负载电流 0.25 A 时)； 

2.25、4.05、5 • 2 5、6 . 3、12.6、3 0伏（负载电流0 * 4 A 时)； 

祁伏（负载电流0 . 2 A 时），允许懊差土2多。 

盤流电压额定値为135、250伏， 允许谀 差士 2涔。 

第栅极交流讯号额定値为 1. 伏、 G . 4 伏 J ). 2伏、】⑽毫伏、 
40 毫伏、 20 毫伏。 

本仪器由110伏、127伏、220伏、50赫电源供电。也可 
在4⑽赫电源 卜使 用，但 I 述各参数的精度不作考核。此时仪 
器测试电子管各参数的准确度约为士8多（相肖指示表读度土6 
个小分格）。 

8. 本仪器的功率消耗不大于150伏安。 

9 • 木仪器外形尺寸约为 503 x 313 x 213 毫米，其盧量约为 
22公斤。 

三、工作原曝！ 

L 板流測量原理 

测试板极电流在工作点的情况下进行。工作点的栅偏压由 
被测管阴极自偏电阻决定。“测试转換”开关置于"板流”位置时， 
构成测试电路见图1。 





















被测电 P 管各电极都接在插孔式配电盘 上， 因此，选#插孔 
幷插入插_就可任意连 接被测 管各电极以及供给被测管以适当 
的板压，第:二栅压和自给栅偏压。按 F “读数”按妞 (85) ，串接在 
屛 W 路屮的电流表就能指示出被测管的板极电流。板极电流的 
量程由 ㉞ 一 ㉙ 分流电阻决定，选#插孔28〜33卽可改变其量程。 

在测量板流时，板极 W 路中要求直流 降压呕 IHI 很小。本机设 
j 十时考虑板极 Lrfl 路中总电附之 Hi 降不大于 0. 5V ， 因此测得的 
板流値 " r 认々 #■态^流参数。 m 中“ 气休: 按:冰 )1 6⑻ u 常闭 
合的，以构通被测管栅极_路。在测量 tir 进行 
对被测管眞空度的检查。按 卜“气 休”按 m 开关时，被测管栅极 
电路中就串人电肌⑮-⑰。附 m 分成0 • os 、 0 • 1、0 . 5 mo H 
由插孔51、52选择。如果被测管的管內 K 空度不纯或漏气，那 
末由于管内气体被阴极电子流轰击后电离卽产生栅极微电流。 
微电流在 h 述大电阻 I :的 11( 降足以改变原来工作点1:的栅偏 
压，形起板流的改变。根据这个原理，就可以由被测管板流的 
变化大小来反映它內部的眞空度。有气休的电子管板流变化 
将比一般眞空度高的电子管大。测试 [，片 上注有允许的 
最大板流变化値。 

放大管和二极检波管用直流电 il (测试。二极整流管用交流 
电)! i 测试。电路见图2所示。 

由插孔79,80控制的交流电 JK 135,250伏取自电源变压器 
次级绕 组了〜8、6 〜 8加至被测管板极。指示电表串接在半波整 
流电路中，按下“读数”按鈕 ㉟ ，电表指出整流电流。 

2. 跨导測量原理 

木机根据阳极电流交流分量法测试跨导系按被测电子管阳 
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极电流交流分量对控制栅电压交流分量的比値来确定/‘测试转 
換”开关置于“跨导”位置时构成的测试电路见图3所示。 

该电路由讯号源、电子管电 li( 表、被测管阳极负载等组成 
见方 框图： 图（4)。 

根据 N 的定义，由于与被测管內阻相比较阻値很 

触V 

小，因此3， S = UL • 0 由此 Hf 见跨导 S 与电压比 

Rl Ug El 

値^ •之间存在一定的比例关系。 

按 F “灵敏度”按钮开关 ㉞ 卽※ i 置于“校准”位置时，电压赛 
\v r ' 枚 n in i 

.it)i ./rtm 為 . ; ， & 管跨 w 
的) jJTi 跨导 s 就由 w 决定。 mu ： Rl 
选取 0 • 333 K ，％ 选取 20 mV ， 插 t 被测电子管测得％为 lOOmY , 

根据 S^ Ul • I , 于是该管跨导値等于 15 mA/V 。 以跨 

导値来代替 4 在指示表上的刻度，就能直接读出被 测管的 跨导。 
被测管输入讯号电压％额定値为IV 、 0.4 V\ 0.2 V, lOOmV、 
40mV\ 20rnV, 由插孔63、41、42、 43 决定选择。负载电阻私 
额定値为 0.333K、G .666 K:， 由插孔44决定选择。跨导的数値 
印在 测试以 卜I:，滿度额定値为 1.5、3、7.5、15mA/V。 将插俸 
插入规定插孔内，便接通所需的跨导测试鼉裎。 

3.短、断路測試原理 

“测试转換”开关置 T “短路”位置时，构成测试电路见 


。殽凼#运刼1 q « 龋柩處 S 额据裤抽摇识處涅_震辎 

。凼 # 頷 MS 田 IrMnlrut ga- 
。 • 一 !# 猶柩釤 s _ 震辎 
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图5。 
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被测电子管在灯絲加热状态时， 13 伏直流电压从整流器负 
载电 m ㉚ h 取得经指示电流表和附加电阻⑳等加至各电极之 
问，如果被测电子管极间有短路现象，则电流通过电表，指钎 
便指示在约滿刻度的一半1^眞。旋转“极间短路”开关 ㉜ 就能依 
龜顧蔭 IWiTi 路情:兄。 

4. 电压稳定度測試原理 

“测试转換”开关置于“稳压”位置时，构成测试电路见图6。 

选取适当之电加至被测稳压管板极，此时指示电表作为 
直流电 K 表使用（滿刻度値为180伏），以测量稳压管的稳定电 
压。电阻 ㉚ 、 ㉑ 、⑳为稳压管的员载。利用插孔53、54、55改变 
电路屮总附値来变化稳压管的负荷电流当负荷电流由该管技 
术条件屮规定的最小稳定电流改变为最大稳定电流値时，根据 
电表指示的稳定电 U 、; 数値的变化大小就能判断被测稳压管的电 
稳定度。 


四、結构特征 


1 .組 成 

本仪器主要由以下部分组成，见 K 示之方 框图： 
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电源部分系电子管 5 Z 3 P 和分压器⑱ 一© 等组成的整流 
器。整流器输出为 3(30 伏，经过电阻分压以供给被测电子管板 
极和第二栅极所需用之电压。这电压由插孔 （1)--( U )、（12)_ 
(2 CJ ) 决定选择，因被测管电流値大小不同，所以从分压器取得的 
电压値便有变化，为了减小这--影晌，使分 j 玉器本身消耗的电流 
固定为 10() 毫安。被测电子管灯絲电压取自电源变压器⑱次级 
绕组抽头，幷由插孔（69)、（82)— (88) 决定选择。为了保证仪器 
在电源电)与额定値相差+ 5多〜 一 15多时而能够正常:!：作，在 
电源变 K 器初级接入可变电附⑭，以调整初级电压至规定値，电 
源校正部分的作用就在于此。电子管 6 H 6 P 组成的电子管电压 
表，专用来监督电源电压的定位。调整电源电压时，按下“电源” 
按鈕开关，转动“电源校正”电位器，应使电表指针指在标准线 
[:。 

被测电子管插座部分由18种不同型式的电子管座所组成， 
它们都是幷联的。除 f 灯絲管脚之外，其它各脚都接在“测试转 
換”开关①的转动臂匕 

88孔 ffi 电盘是插孔式的联结装置。根据测试卡片插入插 
棒，被测电子管各电极就能获得必须的电压,幷使指示电表量程 
获得 ffl 适应的刻度 u 88孔配电盘所分配的电 K 和接线系统在图 
(7) 中标出。 

自给偏以部分由电附②--⑪；电容器⑩组成。这些电阻设 
i 卜成电阻箱形式，可在 0 — 11100 欧姆范围內获取相隔每10欧 
姆之仟一数値。根据测试卡片插入插棒，被测电子管便能获得 
所需的栅极偏 UL 

/ f : 导测试时，被测电子管栅极要输入一定的试验电压。这电 
)1、:直接取自电源，经高频滤波电路后，加至分压器 ㉛ 一 ㉝ 两端， 
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此乃讯号源部分。讯号源输出的试验电 ffi 大小由电位器 ㉚ 、⑩ 
改变(机内调整)。 

电压放大器是测量被麵管阳极负载上交流电压的电子管电 
压表的前置部分。由电子管 6 N 9. P 等组成二级电压放大（见电 
原_图 ） ，其中⑩。⑱为负反馈双 T 网络，选频频率是50赫。 

指示电表部分由@桥式整流电路和分流电阻@、⑳等组成。 
这部分和电 I k 放大器合成-电子管电压表，通常称为跨导讣。被 
测电子管各参数均由这部分读出。 

试验电 n ;: 校爪系电子管电压表灵敏 度校正 ，由“灵敏度”电 
位器 ㉜ 控制。校 in 时，试验电压直接输入电子管电压表，调整电 
)|、 : 表灵敏度指示滿度，实际 h 是确定叫,的量程。 

1构 造 

仪器的整机组合全部固定在而板 F 部，幷装入手提式有盖 
的机箱中。箱右侧有一小门，盖仕存放测试卡片和电源线的小 

室。 

在巾 f 板左部装有被测电子管插座8只及连接被测管顶部电 
极的插孔 ㉚ ， F 面是“电源校 TE ” 电位器⑭。 

在_板右部装有被测电子管插座10只及连接被测管顶部 
电极的插孔 ㉛ ， K 酣是“ 灵敏度校正”电位器 ㊃ 。 

_板屮部装置88孔配电盘和电表 ㉚ ，电表 F 面是“电源频 
率”选择开关两旁有“极间短路”开头 ㉜ 、“测试转換”开关①、 
“杂音”插孔⑩、“电源”按鈕 ㉟ 、“灵敏度”按紐 ㉞ 、“读数”按妞 ㉟ 、 
“气体”按餅⑱、电源插吨⑩、电源开关 ㉝ 、保险絲电源变換插⑮、 
⑱指示灯⑰和22孔插棒插座。 

而板两边有提撃，取下而板螺釘可把整机从箱中取出。取出 
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后可以看到左部装有扼流圈⑰、直流分压分流电阻组⑱一 ㉚ 等。 
右部装有电源变压器⑱、中部装有电容器 ㉛ 、电位器 ㉚ 、⑩、电子 
管 ㉚ 、⑬、 ㉚ 、桥式整流电路@、 50 Hz 选频负反馈网路，⑩-⑳、 
分流电阻纽 ㉔ 一 ㉙ 、被测管自偏压电阻②一⑪等。 

备用件及一部分工作附件都装在另外的备件附件箱内，其 
数量名称见产品证明书。 

五、使用和維护方法 

1 使用方法 


( 0使用前一般注意 事項： 

本仪器在工作时应放置于水平位置。在通电之前或工作之 
后,面板上所有开关必须置于起始位置，见下表 所示： 


开关或调 
节器名称 

电源开关 

“测试转换” 
开关 

“极间短路” 
开关 

“电源校正” 
电位器 

“灵敏度校 
正”电位器 

“电源频率” 

!选择开关 

起始位置 

断 

短路 

« 1 n 

1 

最左端 

取左 y 而 

50 Hz 


测试有管帽的电子管，必须先将管帽夹套 h 后再将电子管 
插入管座,以免触电危险。在测试大电流或中功率电子管时，连 
. 续接通电路不应趙过5分钟，操作者应遵守机箱盖板内的“使用 
注意事項”规定。 

本仪器內部未装置电子稳压设备， W 此电源供应要求比较 
稳定，失眞度不应大于5多，但是不要使用交流磁饱和稳压器稳 
压。因为这种稳压器输出波形失眞很严重，这将影响仪器的测 
试精度（参阅附录中第一段）。在供电网络电压急速豚动时，由 


于电源校准位置的偏离，会弓1起指针的瞬间跳动。为此，必须避 
免在负荷过重，输出电压很不稳定的电源 上使用 u 

(2) 准备 步驟： 

1) 取出与被测电子管型号必须相同的测试卡片，幷置于88 
孔插孔式配电盘 h ， 用插棒插入卡片所规定的所有孔內。 

2) 将被测电子管插人测试卡片所指定的管座中。 

3) 插 h 电源插头，开启电源开关，接通电源，预热10〜15 
分钟。 

4) 按下“电源”按紐，幷调节“电源校 IP .” 电位器，使电表指 
针位于标准线 h (卽指针指滿度）。进行该項调节时，应特別注 
意： 若电源电 II ;:调整不够正确， 在测 量时就会造成极大換差， 
故在簡量每-参数之前，特別是 测试大 电流电子管时，更应反复 
检查电源电压幷校正之。 

(3) 短断路检查 方法： 

I :述各項准济步驟结朿之& 『检產%在 

状态下的知断跆怙 i 顺次将“极而短路” 

“短路开 如果“极间短路” 开关位于卡 月 
泣的 n、mi 火订衍示极间， 

电的大小电表指示1大小来判別。…▲般在刻度15分格以下 
属漏电，在15分格以上属严重漏电和短路。漏电管子的使用与 
否，视具体使用条件决定。一般来说轻微漏电的管子都可以继 
续使用/但不宜用在增益很高的前置放大级或桥式直流放大器 
电路中。 

如果“极间短路”开关位于未注明的任一位置时电表沒有指 
示，_该被测管极间必定断路，这仲电子管不能使用。 

(4) 板流测试 方法： 
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“测试转換”开关置于“板流”位置卽叶测试收讯放大管，复 
合二极管的板极电流 u „) 。首先重新检查电源电压是否调至“标 
准线”，然后按下“读数”按 M ， 板流数由指示电表分格对照测试 
卡片记载的数据读出。根椐测试卡片上规定的好坏区域卽可判 
断被测电子管的好坏程度。整流管整流电流 h 的测试按 h 述方 
法进行。 

(5) 电子管眞空度检查 方法： 

按下“按鈕趣构 Ng # 避下“气体，，按钸，幷注 
总板流_5?)^^。眞空度良好的屯 f ' K 枷流 f 变化或芥 
变化 f 应 5 a 过测砂| 二] 丄卜.规定的 A /. jri ；, n : 阪流费化人: j :. I :-，;- 

( 休 丫、能侦⑴, 

OBHis 电子管内是否有接 W ~ f 5 r 石现 象： 

“测试转換”开关置于板流位置，外抟音频放大器至“杂音” 
插孔中，用像皮击綞敲沿被测管外壳或管座，若不能听见噪声， 
证明该管內部机械结构是良好的^在这項测试中，外接音频放 
大器增益应尽量高。应该指出，这項检奄 R 能粗略地鉴別电子 
管內部杂音情 二 兄。 

( T ) 跨导测试 方法： 

测试收讯放大管跨导参数（^)时，应将“测试转換”开关置 
于“跨导”位置。欺新检查电源电 ( K 是否调至“标准线”。按下 
“灵敏度”按鈕,幷且缓慢地旋转“灵敏度校正”旋銥，使电表指针 
位于“标准线” h 。 然后，按下“读数”按釣 t ， 跨导数由指示电表分 
格对照测试 k 片记载的量程读出 。 根据卡片 I :觇定的好坏区域 
可判断被测电子管的好坏稈度，变频管振櫞跨导 A 的测试方法 
同 k 述完全相同。 

(8) 充气稳 h :: 管的检查方 法： 


检 查稳). K 管稳定电 J ! 1{和电压稳定度 Amhh “测试转換”开关 
应置于“稳压管”位置。 按下 “读数”按稳定电⑸値由指示电 
表分格对照测试- 片片记 载的电 m 量程之读出。根据卡片 h 规定 
的好坏区域卽可判断稳 !1 (管的好坏程度。檢查电报 稳定 度时， 
应继续按 F “读数”按銥，幷从配电盘 I 取出在卡片 h 注明有“稳 
定度检查”箭义指示的插棒，注意电表指示的变化。若稳压管位 
好，稳定电 K 不会变化或老变化不会超过测试松片 I :规定的 
傾。反之，当拔出插棒时稳压管不发光，电表不指示或很大， 
则此稳 K 管已坏。 

(9) 檢查小 电珠: 

检杳小电珠不需要测试卡片。根据小电珠的颌定电 赚用 
-根插棒插入配电盘插孔(插孔号导电値对照见附表）卽可观 
察其燃点情况。此时，被捡查的小电珠，应插入面板上2号管座 
的中心孔内。 


i 电殊额定电压 
(( K ) 

1.2 

2.25 

4.05 

' 5.25 

6.3 I 

12.6 

：\0 

35 

配吡 盘插孔号 

88 

87 


85 

84 

83 

82 

69 


(10) 测试方法的几点 说明: 

1) 复合电:户管檢查 方法， 一般 &子管 相同，但各部分应分 
开进行。每省合管有二张或（张卡片，应按各部分 I :片依次 
进行捡杳:。 

2) 橡实管、灯塔管、带有软引出线之微增管以及特种电子 
管，其测试方法与其他电子管相同、仍必须用带管帽夹的连接线 
成专用接续器。它们都装在另外的济件附件筘内。3测试这类 
电子管时，电极间引出线 ( 或带管帽夹的迮接线)必须各个分开。 
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特別是板栅之间不允许有仟何 ⑴出线 幷行，否则会引起高频振 
盪造成簡试不准确。 

3) 使用带有管 巾11 夹的连接线时应该 注意： 接线末端装有 
大插关和小插头两种。大插关是插入插孔 ㉚ 、 ㉛ 的，用以连接被 
测电子管的顶部电极。小插关应按照卡片 i : 的说明插入指定管 
座的各脚內（管脚的号码按逆时钎方向 j 卜算）。在接线酋端装有 
各种形状的管帽夹子，在测试有引出关的电子管时可以选择调 
換。为安全起见，使用上述连接线时，“测试转換”开关应置于 
“短路”位置，卽高必须断 ii : t 

4) 测试 I : •片参 照电子管制造 j 规定的电子管测试规范设 
j | 而成。 1、1 卜规定应短路的插孔以构成各种 Pill 电系统和测试电 
路。在卡片 I :注有电子管型号和电子管内部接线图;被测电子 
管应插入的管座号码及使用接触器的号码，测试 K 片編号、短路 
开关的位置，测试气休时板流变化的允许范围 Ah ， 测试稳压管 
稳定度时稳定电 J 1 K 变化的允许范围 M /、 板流、跨导、稳定电 { K 的 
刻度値以及划分成“好”“能1:作”“坏”三个区域。 

“未划线区域”是根据新电子管的技术条件而制定的。因此， 
^电表指针指在这…呕域内时被_管使用性菸“好”，测得的参 
数俯是合格的。 

“黑线区域”是枳椐被测参数的寿命标准而制定的，俗你疑 
问区域。因此，3电表指针在这一区城内时说明被测管“能丨 
作”，仉测得的参数巳位于寿命边緣。 

不符技术条件和低于寿命标准的参数値都列入“钊线区域” 
内。因此， ㈣ 电表指针在这-区域內时说明被测管已坏， f ; 能使 
既 

板流値位于黑色区域内电子管仅仅是阴极放射较差，…般 
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都时以使用。跨导値位于黑色区域内的电子管已老化，但尙能 
工作•段时间。在重要的无线电机上最好不要便用已属于“黑 
色区域”的电子管^ 


2. 定期检查和維修 

(1.) 定期检查： 

定期检查的 P 的，是保证整机的测试精度。发现仪器测 
试懊差很大财，应执行 F 列 检査： 

1) 板极电流刻度 检查： 



在史換或修理电表之后，必须检査板极电流刻度是否符合 
要求，为此 " j 按阳8线路将电位器、直流电源和 ().5 级直流毫安 
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表组合在一起，外电路正端接至配电盘 9 号插孔，负端依次接令 
配电盘3 3、3 2、31、3 0、2 9、2 8号插孔，仪器电表指示刻度値应分別 
为3、了.5、15、30 J5、 150毫安。板流刻度的允许误差应不大于 
滿度値的士 2%。如发现误差超过1:述规定，_应该调盤电流表 
分流器电阻㉔一㉙或电 W ⑩使之符合。 

2) 电源校 TK: 



图 （9) 


用内阻 2.5KH0.5 级交流电 ffi 表（量程0〜 150V*) 接在电 
源变压器⑱初级线圈之间（见图9)，此时用 110 伏电源供电，调 
节“电源校正”使电表指针位于标准线匕电 K 表的指示应与本 
仪器产品证明书所记录的初 级电识 数据相同。如有不符，则调 
整定位电位器⑩使之符合。 

3) 跨导计灵敏度和交流线性 捡查: 



图 (10) 



插孔“4, 


too mV 


插孔“9” 


按图10将自 耦变压 器、电阻分 ffi 器（阻値误差士 o . i ^) m 
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0.5 级的电动式交流电 ⑴表联 结起来 3 调自偶变 1K 器使电表 
指示为 7.5V， 此时，电阻分压器输出为1伏;100毫伏。将此电 
压先后加入插孔 “44” 和插孔 “9”（加至跨导 j 卜输入端）。按“读 
数”按鈕，调节“灵敏度校芷”使电表指示在标准线]:,,然后放开 
“读数”按铱，按 F “灵敏度”按紐，电表亦戽撣在标 准线。 否则， 
调节机内变电位器 ㉚或⑩使之达到标准线。当1伏电 ffi 加入 
插孔“44” 9 ”时，应在插孔“63” 中插入插棒。 

交流线性捡查时应顺次调节自糊变 W 器使电压表指示为 
6 V 、3 V 按 F “读数”按紐，指示电表相应地应指在60格、 
30格，允许谍差不应大于滿度値的土2涔。否则，调換 6 N 
9 P 电子管或 2 AP10 半导体整流器或电阻 ® 来纠 m 线性。 

4) 熬流器愉出直流电 检杳： 

按“电源”按妞，调节“电源校 if:” 使指针指在标准线后用 0.5 
级内阻 60K 的直流电表接于插孔“ 1 ” 与插孔 “22”之间，同时 
幷联一只 60K 功率 10 瓦以 L 的电阻以保持分压器负荷为 10 毫 
安（见图 11) 这样测得的直流电以値应为 300V o 否则， 调节电 
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附⑫使之符合。 

5) 稳压管电压读度检査： 

选取仟 -稳压 管进行稳定电压测试的同时用 0.5 级直流电 
Ik 表接在15号管座第3脚与插孔“22”之间，指示电表指示的稳 
定电压値应与标准电压表指示相 M 。 如有出入，调节电 附⑰使 
之符合。 

(2) ••般维修： 

1) 电子管的 E 換： 

更換 5 Z 3 P 整流管时，因该管 fA ! 阻变 化范围 很大，更換后，必 
须按定期检查4)，检查幣流器输出30[)伏电 iii ， 是否符合规定^ 
更換 6 H 6 P 电子管后，因该管放射电流大小不--致，所以需 
要调 W 电位器⑩进行定位校 I 方法阽定期检查2 )。 

更換 (5 N 9 P 电子管后，必须按定期检査 3) ，检查 跨导讣 灵敏 
度和交流线性是否符合规定。 

2) 半导体盤流器的更換： 

更換 2 AP 10 型半导体整流器时,须预先检査其正反向电附 
应超过30倍以 h 方能应用。換 f : 的整流器组两桥臂的反向阻 
値不应相差太大,更換后应按定期检査3 ) ，校 if •:跨导 j | •的交流 
剛生 

^ | ■-丄 ♦ o 

(3) 通常发生的 故障原 W 及其排除 方法： 

1) 接通电源时指示灯不亮，按 K “电源”按紐电表沒有指 

示。 

原因： 

a . 指示灯坏。 

b . 电源电压变換插接触不良或保险絲烧断。 

c . “电源校 : m ” 电位器⑱断路或接触不良。 


d * “电源”按紐开关接触点因表面沾汚或氧化引起接触不 
良。 

e. BH6F 电子管损坏或电源定位电压表线路中有断路现象。 

排除方法： 

a. 掉換指示灯泡或保险絲。 

h • 在接触点的接触不良处用细砂皮轻轻地磨去已沾汚的表 

层。 

更換新的 6H6P 电子管和连接断路处。 

2 ) 3接通电源时，保险絲卽烧坏或变压器溫升极高。 

原_: 

a - 电容器 ㉚ 或⑩被击 穿。 

b. 5Z3P. 整流管漏气或损坏。 

( 5 •电源变換插位置与电源电压不符。 

排除 方法： 

掉換新的电解电容器或 5Z3P 电子管。 

3) 按 F “灵敏度 ”按紐 ，电表指针不能调到标准线。 

原因: 

a，2AP10 半导体整流器组损坏。 

b. 6N9P 电子管损坏或电压放大器无增益。 

c. “灵敏度”按铱开关接触不良。 

排除方法： 

a * 更換已坏的半导体膽流器或 6N9F 电子管。 
b， 逐级检查电压放大器增益是否正常。 
c. 淸洁按钮触点表而。 

注：当周围温度很高而且超过规定的使用环境温度时，也会发生类似现 
象，此时，应避免在这种环境中使用。 
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4) 测量仟 何电子管跨导 WV 指示电表读度均降低。 

原因： 

被测管阴极傍路电容器⑩千枯，漏电或断路。 

排除 方法： 

更換电容器⑩。 

5) 在按下“灵敏 度”按 妞或“读数”按妞时，指针急速打表。 

原因： 

a • 被测管闾路中存在强大的寄生振盪。 

h . 被测管阳极负载电 m ⑩、⑩断路。 

c . 栺示电表的分 流电附 ㉚ 断路或限流电附⑩短路。 

排除 方法： 

a . 匪換短路或断路的电阻。 

b . 寄生振盪的消除按第 M 页所述的方法进行。 

注: 在测量直热式收讯放大管时，被测管第 • -栅极输入电压较测瞳傍热式 
电 f 管时要大，如果“灵敏度校 n ”吡位器没有调节好，也会发生 t 述现象 。此 
时，应调低跨导计的输入灵敏度。 

6) 按下按细:开关时(气体按紐除外）电表指针瞬间跳 

原因： 

按妞开关不同步。 

排除 方法： 

板动按妞开关的弹簧片使接触点同时接触或脫离° 

7) A 检査某一个电子管板流或跨导时沒有指示。 

原因： 

a . 被测管与插座之间接触不良。 

}>. 沒有在卡片规定的孔中全部插入插揭^ 

排除 方法： 


用酒精或汽油淸洗接触不良处。 

( 4 ) 寄生振盪 问題： 

按下列特征可判別是否有寄生振盪。 

1) 测量板流时的读度比平常时要小。按 F “气休”按妞，电 
表指针 fcr 离原来位置很大。 

2 ) 测量跨导时电表指钎打表或由于测试者的人休威应（用 
手靠近被测管时）电表指示会增加或减小，读度极不稳定。 

消除 方法： 

将-个 10(3 〜 5GQ 微微法的电容器依次接在每•管脚和机 
壳之间。如果接在某一管脚时 I :述现象消失， 则证 明振盪已消 
除。加接电容器之后陂坏了原来网路的高频谐振，因此 nf 以抑 
制寄屯振盪。利用这-方法还可以鉴別1:述现象是否确实是寄 
生振盪还是被簡管内有气体。 

除此方法以外，经过试验改变被测管應间接线排列位置也 
可获得同样效果。 

制造 r 已采取措施排除了寄生振盪。但是实际中证明，尤其 
A 测试高跨导电子管时更界易弓1起寄生振盪。若在测试个別电 
子管时有寄生振盪现象，应按 b 述方法自行加以消除。微弱的 
寄生振盪而使电表指钎有一个小分度的偏转，这是可以允许的。 


六、附 录 

1 . 本仪器由400赫115伏的电源供电时，应注意电源保险 
絲用 2 A ， 电源电压变換插置于 110 V 位置，“电源频率”选择开 
关应置于 “400 H Z ” -边。其它操怍方法与50赫电源供电时完全 
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W 同。若测试整流管整流电流 I / n 应按卡片 b 注有400赫字样 
的一行读出电流値，因为电源频率或波形不同，整流电流的平均 
値也不同，测试卡片的合格范围是当电源电压波形失眞系数小 
于5多时所制定的。因此电源波形的严重失眞将造成侧试燠差。 

2. 配电盘和各部分只要适 A 的联接就能组成各种测试电 
路和配电系统，这样可以捡査许多电子管。除了本机附带的全 
部测试卡片以外，还可以按需要自行制怍卡片，因此本机使用性 
很广。 

制作新卡片的先决条件是根据被测管技术条件中规定的测 
试规范来设 it 相应的配电系统。制造厂将在今后陆续增添新喂 
电子管的测试卡片供应用戶。 

3. 本仪器如不按照使用规_进行操怍，制造厂便不能保证 
各項测试精度。本仪器面板 I :装有封口罗釘，如经拆封，制造厂 
将不保证仪器的性能合格。 

4. 本仪器是生产 GS -5 型电路测试仪过程中取得经验的 
基础上加以改型设 i 卜的。由于测试规范和测试方法的不同，因 
此它们的测试卡片不能通用，测得数据也不同，这是正常现象^ 
如果测试结果有矛盾时，应以本仪器读数为准。 
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续表 




序号 

标记 

代 号 

名 称 

规 格 

数量 

18 

k 3 

SQJ6.618.002 

“气体”按钮开关 

一位一刀常闵 

1 

19 


NSRJ0.464.001 

电容器 CD-l-D-450-20-±|g% 

20 m F 士 

1 

20 


SQJ5.638.024 

电阻 

8KO ± 1 % 

1 

21 

r 17 

SQJ5.638.025 

电阻 

6KO±l% 

1 

22 

r 18 

SQ Jo. 638.002 

电阻 

652D±1% 

1 

23 

Rl9 

SQJ5.638.028 

电阻 

100KQ±0.5% 

1 

24 

R 20 

SQJ5.638.003 

电阻 

3Q±0,2% 

1 

25 

R 2 1 

SQJ5.638.003 

电阻 

3Q±0.2% 

1 

26 

r 22 

SQJ5.638.013 

电阻 

9O±0.2% 

1 

27 

R 23 

; SQJ5.638.014 

电阻 

15.3O±0.2% 

1 

28 : 

R 2 4 

： SQJ5.638.015 

电阻 

31.2O±0.2% 

1 

29 

尺25 

SQJ5.638.026 

电阻 

99ft 士 0.1% 

1 

30 

CK, 

； SQJ6.604.003 

插孔 


1 

31 

ck 2 

SQJ6.604.003 

插孔 


1 

32 

k 2 

j SQJ3.600.136WX 

“极间短路”开关 

七位二刀 

1 

33 | 

^26 

SJ72-65 

电阻 RT-0.5-300KO-I 

300KQ%W±5% 

1 

34 

k 4 

! SQJ6.618.004 

! “灵敏度”按钮开关 

1 

' 二位二刀常闭，一 
位一刀常开 

1 

35 

c 2 

1 SJ65-65 

:电容器 CZM-C-400-0.033 -士 10% 

； 0.033mF 400V 

1 

36 

C 3 { 

SJ68-67 

： 电容器 czj - L - s - eso - A - o .^- 
tio % 

j 0.47 m F 630V 

1 


备 注 


调试线性后决定 


CO 


续表 


序号 

I 标记 

代号 

名 称 

规 格 

数量 

j # 、注 

37 

; Gi 


电子管 6N9P 


1 


38 

j R27 

SJ72-65 . 

电阻 RT-0.5-51KO-I 

5lKDi/ 2 W±5% 

1 


39 

R28 

SJ72-65 

电阻 RT-0.5-2.7KO-I 

2.7K0y 2 W±5% 

1 


40 

R23 

SJ72-65 

电阻 RT-0.5-100KO-I 

100KOV2W±5% 

1 


41 

BG,., 

SDY3.361.001JT 

2AP10 型点接触锗检波二极管 


4 


42 

k 8 

NSRP0.360.004 

电源频率转换幵关 

二位一刀 

i 


43 

c 4 

NSRJO.464.001 

电容器 CD-3-D-25-20 -士 fg% 

20 M F 士 fg%25V 

1 


44 

c 5 

NSRJ0.464.001 

电容器 CD-1-D-450-20 - 士？ g% 

20 M F 士 fS%450V 

1 


45 

R31 

SQJ5.638.027 

电阻 

333,3312 士 0.1% 

1 


46 

R32 

SQJ5.638.027 

电阻 

333.33O±0.1% 

1 


47 

R33 

SQJ5.638.005 

电阻 

300Q 

1 

匹配调整 

48 

C 6 

SJ68-65 

电容器 CZJ-L-2-630-A-0.1-±10% 

0.1/xF 630V 

1 


49 

ck 3 

! SQJ6.604.003 

“杂音”插孔 


1 


50 

R34 

沪 Q/YX2058-65 

电位器 WX-030-330-ZS-3-16 

3300 3W 

1 


51 

R35 

SQJ5.638.006 

电阻 

6000+° * 2 % 

1 


52 

R36 丨 

SQJ5.638.007 

电阻 

200Q +Ot2 % 

1 


53 | 

R37 

SQJ5.638.007 

电阻 

2000+° 

1 


54 

c 7 

SJ68-65 

电容器 CZJ-L-2 -400-0.22-±10% 

0.22 a F 400V 

1 


55 

L, 

SQJ5.951.001 

电感 

40 mH 

1 


56 

^■6 4 

SJ72-65 

电阻 RT-0.25-150KO-1 

150K^V4W±10% 

1 
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续表 


序号: 

标记 

代 号 

名 称 

规 格 

数量 

备 注 

76 

CZ, 

SQJ4.810.000 

电源电压变换插 


1 


77 

ZD 

NSRP0.242.000 

XDI-R 型指示灯 

12V, 0.1A 

1 

插口式，连座 

78 

B 

SQJ4.734.000 

变压器 


1 


79 

^52 

沪 Q/YX2058 

电位器 WX-030-3.3KO-ZS-3-1 6 

3.3KO 3W 

1 


80 

G 3 


电子管 6H6P 


1 


81 

R 53 

SQJ5.638.018 

电阻 

50KD 士 1% 

1 


82 

R 5 4 

SQJ5.638.019 

电阻 

45KQ 士 1% 

1 


83 

R 55 

SQ Jo. 638.008 

电阻 

1KO±0.3% 

1 


84 

C 10 j 

SJ68-65 

电容器 CZJ-L-2-250-A-l-±10% 

ImF 250V 

1 


85 

K 5 

SQJ6.618.005 

“读数”按钮开关 

一位三刀常开 

1 


86 

K e 

SQJ6.618.003 

“电源”按钮开关 

二位二刀 

1 


87 ! 

R 56 

SQJ5.638.009 

电阻 

2K 

1 

匹配调整 

88 

R 57 

SQJ5.638.029 

电阻 

8500 

1 

匹配调整 

89 

I 

MD0.533.021 

61C1-AT 型微安表 

100 mA 

1 


90 

Ci 1 

SJ68-65 

电容器 CZJ-L-l-630-A"^-±5% 

4 m F 630V 

1 m F 630V 

1 

并联为 5/.F 

91 

C 12 

NSRJO.464.001 

电容器 CD-l-D-50-1000-± 5 g% 

1000AF± 5 g%50V 

1 


92 

R 58 

SJ78-65 

电位器 WTH-I-1A-1MO-X-20- 
ZS-5 

1MO 1W 

1 

直线式 

93 

K T 

NSRPO. 361.004 

电源开关 

一位二刀 

1 
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续表 

J i j ; i 

s 序号 I 标记丨代号 I 名 称 I 规格 数量 i 备 注 


94 


SQJ6.609.002 

锁式八脚管座 


1 

No.l 

95 


SQJ6.609.003 

七脚管座 


1 

No. 2 

96 


SQJ6.609.004 

小七脚管座 


1 

No.3 

97 


SQJ6.609.006 

八脚管座 


1 

No.4 

98 


SQJ6.609.007 

大八脚管座 


1 

No.5 

99 


SQJ6.609.008 

特五脚管座 


1 

No.6 

100 


SQJ6.609.009 

小九脚管座 


1 

No.7 

101 


SQJ6.609.010 

五脚管座 


1 

No.8 

102 


SQJ6.609.000 

橡实管座 


1 

No.9 

103 

SQJ6.609.011 

特七脚管座 


1 

No. 10 

104 


SQJ6.609.006 

八脚管座 


1 ! 

No. 11 

105 


SQJ6.609.012 

锁式九脚管座 


1 

No. 12 

106 


SQJ6.609.013 

小三脚管座 


1 1 : 

No. 13 

107 | 


SQJ6.609.014 

四脚管座 


1 1 

No. 14 

108 


SQJ6.609.006 

八脚管座 


1 ! 

No. 15 

109 * 


SQJ6.609.015 

特四脚管座 


1 ! 

No. 16 

110 


SQJ6.609.001 

大七脚管座 


1 | 

No. 17 

111 


SQJ6.609.005 

小七踯管座 


1 ! 

No. 18 

112 

c t4 

SJ48-65 

电容器 CCD-Y-2H-39-±10% 

39PF 500V 

卜 i 


113 

1 

SJ72-65 

电阻 RT-0.25-300-11 


1 ! 



CO 

cn 


_ 续表 

|| j I i j 

序号 I 标记丨代号 I 名 称 丨规格 数量 I 备 注 

i 


114 

c 16 

SJ58-65 

电容器 CY-2-500-C-300-±10% 

300PF 500V 

1 : 

115 

C 13 

SJ58-65 

电容器 CY-2-500-C-100-±10% 

100PF 500V 

1 | 

116 

^65 

SJ72-65 

电阻 RT-0.25-510-11 

510 魄 W = 10 % 

1 | 

117 

C15 

SJ58-65 

电容器 CY-2-500-C-300-±10% 

300PF 500V 

i ! 

118 

Reo 

SJ72-65 

电阻 RT-0.25-300-II 

300fiV 4 W±10% 

i i 

119 

cz 2 

沪 Q/YX202T-64 

CZD-2 型二线电源插座 


1 ! 

120 

R59 

SJ72-65 

电阻 RT-0.25-560-11 

56012% W± 10% 

1 1 

121 

C 17 

SJ58-65 

电容器 CY-2-500-C-300-±10% 

300PF 500V 

1 

122 

r 3 / 

SJ72-65 

电阻 RT-0.25-100-11 

lOOOWWtlO% 

1 1 

123 

R 6 2 

SJ72-65 

电阻 RT-0.5-120KO-I 


1 ! 

124 

Res 

SJ72-65 

:电阻 RT-0.5-1K.Q-I 

lKiWW±5% 

1 

125 

8 

! SJ 65-65 

: 电容器 CZM-C-400-0.033 -±10% 

0.033 m F 400V 

1 

126 

127 

C19 

^20 

1 沪 Q/YX-2089-65 j 

电容器 CDZ 

10 m F 450V 

1 - 

128 

^•66 

SJ72-65 

电阻 RT-0.5-15KO-I 

15 KDy 2 W± 5 % 

! i ! 

129 

^-67 

SJ72-65 

电阻 RT-0.5-10KO-I 

10Km/ 2 W±5% 

l 

130 

Rg8 ； 

沪 Q/YX-2058-65 j 

电位器 WX-030-3-3.3KO-ZS-3- 16 ! 

3.3KO 3W 

i 1 

i 

131 j 

Re, 

SJ72-65 

电阻 RT-1-10KO-I 

10KD1W±5% 

1 ! 

132 | 

R70 1 

SJ73-65 

电阻 RTL-0.25-620KO-I 

62oian4w±i% 

1 i 

133 j 

R71 ! 

SJ73-65 

电阻 RTL-0.25-620KO-I 

620 幻 2 铽 \¥±1% 

1 i 













坩 






数量 

rH 

rH 

rH 

rH 

rH 

遒 

5100PF 500V 

5100PF 500V 

330KQ%W±1% ! 

10000PF 250V 

lOOO^WilO% 

# 

电容器 CY-3-500-D-5100 -±2% 

电容器 CY-3-500-D-5100-± 2 % 

电阻 RTL-0.25-330KQ-I 

电容器 CY-3-250-D-10000-±2% 

电阻 RT-0.25-100-11 


SJ58-65 

SJ58-65 

SJ73-65 

SJ58-65 

SJ72-65 

ry 

U 



W 

(W 


CO 

rH 

\o 

CO 

r-i 

136 

卜 

CO 

138 


撇瞇 


•36 


八、附 图 

图中标记： 2 阳极插孔 

9 \ 第-**栅极插孔 

92 第二栅极插孔 

K 阴极插孔 
U a 阳极电压 
U n 第二栅极电压 
u r 灯絲交流电压 
Ub 整流管板极电压 
“测试转換”开关①位置标记： 

“1” 短断路测试 
“2” 板流测试 
“3” 跨导测试 
“4” 稳压测试 


• 3了 

















































